Daiber

JN1854 Signal-Workwear Jacket ﬂl@eﬁ

Verfugbare GroRen

L
Gewichtin g 4779
VPE 1/30
(Stuck je
Innenverpackung / Stiick
je AuBenverpackung)
MaRe in cm L
1/2 Oberweite 60,00 cm
1/2 Saumweite 59,00 cm
Lange ab Schulter 74,00 cm
Vorderteil
Lange ab Schulter 78,00 cm
Rickenteil
Armel Lange 68,00 cm

Verfugbare Farben

W neon-orange/black (1505C, blackC)

Leichte, elastische Jacke in Signalfarbe

Strapazierfahiges, elastisches 4-Wege Stretchgewebe mit hohem
Elasthan-Anteil fir optimale Bewegungsfreiheit

Wind- und wasserabweisend durch BIONIC-FINISH®ECO
Stehkragen, durchgehend unterlegter ReiRverschluss mit
Windschutzblende und Kinnschutz

2 Seitentaschen und Brusttasche mit Rei3verschluss

2 Innentaschen

Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) im Vorder-,
Riickenteil und an den Armeln

ReilRverschlisse: YKK

Material: Oberstoff (175 g/m?): 90%
Polyester, 10% Elasthan

Herkunftsland: Volksrepublik China

Zolltarifnummer: 62014010

Reinigungshinweise:

E X2

Hl neon-yellow/black (809C, blackC)



Features

OEKO-TEX® Standard 100 (15.0.70467)
OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf
OEKO Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100
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BIONIC-FINISH®ECO

Blollglll-l"CECO BIONIC-FINISH®ECO wurde nach dem Vorbild der Natur entwickelt ,Learning from nature”. Eine hauchdunne
W kristalline Struktur schiitzt das Textil vor Wasser und Schmutz. BIONIC-FINISH®ECO schitzt den Menschen und die
Natur.
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