Daiber

JN889 Ladies' Workwear T-Shirt - SOLID - a’@eﬁ

Strapazierfahiges und pflegeleichtes T-shirt mit Kontrastpaspel

Materialmix aus gekdmmter, ringgesponnener BIO-Baumwolle und
Polyester fir optimale Form- und Waschbesténdigkeit

Paspel an Vorder- und Riickenteil

Halsbiindchen mit Elasthan, Necktape

60°C waschbar, trocknergeeignet

JN889: leicht tailliert

Material: Oberstoff (160 g/m?): 50%
Baumwolle, 50% Polyester

Herkunftsland: Bangladesch

Zolltarifnummer: 61099020

Reinigungshinweise:
7\
X0 A

Partner-Artikel:

®  Men's Workwear T-Shirt - SOLID

- OCS Blended
Art-Nr.: IN890

Verfugbare GroRen

XS S M L XL XXL 3XL

Gewichtin g 124 g 131¢9 145 ¢g 1519 162 g 1779 192 ¢
VPE 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50
(Stuck je
Innenverpackung / Stiick
je AuBenverpackung)

4XL
Gewichting 203 g
VPE 5/50
(Stuck je
Innenverpackung / Stuck
je AuBenverpackung)
Malfe in cm XS S M L XL XXL 3XL
1/2 Oberweite 43,00 cm 45,00 cm 48,00 cm 51,00 cm 54,00 cm 58,00 cm 61,00 cm
1/2 Taillenweite 38,00 cm 40,00 cm 45,00 cm 49,00 cm 53,00 cm 57,00 cm 60,00 cm
1/2 Saumweite 45,00 cm 47,00 cm 50,00 cm 53,00 cm 56,00 cm 60,00 cm 63,00 cm
Lange ab Schulter 62,00 cm 62,00 cm 64,00 cm 66,00 cm 68,00 cm 70,00 cm 72,00 cm
Armel Lange 20,00 cm 21,00 cm 22,00 cm 23,00 cm 24,00 cm 25,00 cm 26,00 cm
MaRe in cm 4XL
1/2 Oberweite 64,00 cm
1/2 Taillenweite 63,00 cm
1/2 Saumweite 66,00 cm
Lange ab Schulter 75,00 cm

Armel Lange 27,00 cm



Verflgbare Farben

B biack (blacke) B carbon (431EC) B vark-royal (27480)
navy (2768C) M oiive (57430) B cq (1805EC)
Features

UV-Schutz UPF 50+

Der auf UV-Schutzkleidung angegebene UPF (Ultraviolet Protection Factor) gibt an, um wie viel langer sich eine
Person mit dieser Kleidung in der Sonne aufhalten kann, ohne gesundheitliche Schaden davonzutragen. Die UPF-
Angabe bei Textilien entspricht also dem Lichtschutzfaktor bei Cremes. Basis ist dabei die Eigenschutzzeit der Haut,
die je nach individuellem Hauttyp stark variiert. Alle Artikel mit dem Produktfeature UPF 50+ verfiigen tber den UV-
Schutzfaktor 50+ nach australisch/neuseelandischem Standard (AS 4399/2020). Dieses Verfahren testet den Stoff im
ungedehnten Neuzustand nach dem Sonnenspektrum im Hochsommer im australischen Melbourne. Ein geman
diesem Standard mit UPF 50+ ausgezeichnetes Produkt blockt tiber 98% der schadlichen UV-Strahlen ab.
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