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JN884 Workwear Softshell Jacket - SOLID -
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Professionelle Softshelljacke im cleanen Look mit hochwertigen
Details

Robustes, strapazierféahiges Softshellmaterial, Innenseite Fleece
Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersaule)
Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlassig (2.000 g/m2/24h)
Wasser- und schmutzabweisende Ausriistung

Stehkragen

Ergonomisch geformte Armel, verlangertes Riickenteil
Innenliegendes Armbiindchen

Durchgehend unterlegter ReiRverschluss mit Windschutzblende und
Kinnschutz

Seitentaschen und Innentasche mit ReiBverschluss

Brusttaschen mit losem Taschenbeutel zur einfachen Veredelung
Diverse Innentaschen

Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Taschen, Armel,
Schulter und Rickenteil

ReilBverschlisse: YKK

Verfugbare GroRen

XS S

Gewichtin g 759 g 799 g
VPE 1/20 1/20
(Stuck je
Innenverpackung / Stiick
je AuBenverpackung)

4XL 5XL
Gewichting 1002 g 11049
VPE 1/20 1/20
(Stiick je
Innenverpackung / Stiick
je AuRenverpackung)
MaRe in cm XS S
1/2 Oberweite 52,00 cm 55,00 cm
Lange ab Schulter 70,00 cm 71,00 cm
Vorderteil
Lange ab Schulter 74,00 cm 75,00 cm
Ruckenteil
Armel Lange 64,00 cm 65,00 cm
MaRe in cm 4XL 5XL
1/2 Oberweite 74,00 cm 78,00 cm

Knépfe und Reilverschlisse: Um Beschadigungen am zu
bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Kndpfe und

Reil3verschlisse verdeckt verarbeitet

Material:

Herkunftsland:

Zolltarifnummer:

Oberstoff (320 g/m?2): 100%
Polyester

Volksrepublik China

62014010

Reinigungshinweise:

EXR A

M L XL XXL 3XL
83049 851¢ 89749 921¢g 978 g
1/20 1/20 1/20 1/20 1/20
6XL
1201 g
1/20
M L XL XXL 3XL
58,00 cm 61,00 cm 64,00 cm 67,00 cm 70,00 cm
72,00 cm 74,00 cm 76,00 cm 78,00 cm 80,00 cm
76,00 cm 78,00 cm 80,00 cm 82,00 cm 84,00 cm
66,00 cm 67,00 cm 68,00 cm 69,00 cm 70,00 cm
6XL
82,00 cm



Mafe in cm 4XL 5XL 6XL

Lange ab Schulter 82,00 cm 84,00 cm 86,00 cm
Vorderteil

Lange ab Schulter 86,00 cm 88,00 cm 90,00 cm
Rickenteil

Armel Lange 71,00 cm 72,00 cm 73,00 cm

Verfugbare Farben

M biack (blacke) M carbon (4250) B qark-royal (2870)
navy (296C) M oiive (72970 M d 2000)
Features

OEKO-TEX® Standard 100 (15.0.70467)
OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf
Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

OEKO
TEX®

STANDARD
100

15.0.70467
Hohenstein

Softshell
Softshell mit TPU Membran besteht aus drei Schichten. Durch die mikropordése TPU Membran als Mittelschicht wird
das Material gleichzeitig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

©

SOFT SHELL

Atmungsaktiv-Wasserdampfdurchlassig

Funktionsbekleidung muss dafiir sorgen, dass Schweifd mdglichst schnell von der Haut abtransportiert wird und
verdunsten kann. Die Wasserdampfdurchléassigkeit eines Materials wird in Gramm pro Quadratmeter in 24 Stunden
gemessen (g/m#/24 h). Je héher dieser Wert ist, desto atmungsaktiver ist das Textil.

Die Fahigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die
Wassersaule angegeben (mm). Der minimale Standard fir Wasserdichtheit liegt bei einer Wassersaule von 1.500
mm.

I Wassersaule ab 1.500 mm
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